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Załącznik nr 1C do SIWZ 

Specyfikacja techniczna – stacji roboczej 

Zamawiający oczekuję dostawy 1 stacji roboczej spełniających poniższą specyfikację: 

 

Lp. 
Nazwa 
komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 

1. Stacjonarna stacja 
robocza 

Typ: Stacja robocza. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz 
producenta. 

Zastosowanie: Stacja robocza będzie wykorzystywana dla potrzeb aplikacji 
biurowych, aplikacji analitycznych, aplikacji obliczeniowych, aplikacji graficznych np. 
CAD/CAM, GIS, Adobe dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna 
baza danych, stacja programistyczna. 

2. Płyta główna Zaprojektowana przez producenta jednostki centralnej komputera, wyposażona w 
min. 2 złącza PCI Express 3.0 x16, 1 złącze PCI Express 3.0 x8 (mechanicznie x16), 2 
złącza PCI Express 3.0 x4 (mechanicznie x16), 2 złącza PCI Express 3.0 x1 
(mechanicznie x16), 1x złącze M.2 2280 dla dysków SSD M.2 PCIe (NVMe),  8 złączy 
DIMM DDR4 2933 MHz registered ECC pracujące w systemie czterokanałowym, 
obsługa do 512GB pamięci RAM, zintegrowany z płytą główną moduł TPM 2.0 (w 
postaci osobnego układu wlutowanego na stałe w płytę główną. Nie dopuszcza się 
układów zintegrowanych z chipsetem), zintegrowany kontroler 8x SATA 3.0 (6 Gb/s) 
z obsługą macierzy RAID 0/1/10/5 oraz AHCI i NCQ. Płyta musi być trwale oznaczona 
logo producenta komputera. Płyta powinna umożliwiać obsługę cztero-, sześcio-, 
ośmio-,  dziesięcio-, czternasto-, osiemnastordzeniowych procesorów. 

3. Chipset Dostosowany do oferowanego procesora  

4. Procesor Procesor klasy x86, co najmniej 4-rdzeniowy, dedykowany do pracy w stacjach 
roboczych, taktowany zegarem co najmniej 4,10 GHz, pamięć Cache co najmniej 8 
MB lub procesor równoważny wydajnościowo osiągający wynik co najmniej 14 500 
pkt w teście CPU Benchmark w kategorii PassMark CPU Mark, według wyników 
opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net  

W przypadku użycia przez oferenta testów wydajności Zamawiający zastrzega sobie, 
iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów oferent musi dostarczyć 
zamawiającemu oprogramowanie testujące, testowany zestaw oraz dokładny opis 
użytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 
3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego. 

5. Pamięć RAM 64 GB DDR4-2933 MHz registered ECC w czterech modułach po 16 GB. Pamięci 
taktowane z częstotliwością co najmniej 2933 MHz 

6. Dysk twardy Parametry pamięci masowej: min M.2 256GB z interfejsem PCIe (NVMe)  
zawierający partycję RECOVERY umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego 
fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii bez dodatkowych nośników. 
Parametry dodatkowej  pamięci masowej SATA: Min. 1000GB SATA, 7200 obr./min 

7. Karta graficzna Karta graficzna dyskretna z  pamięcią własną 5GB GDDR5, posiadająca 4xDP 1.4, 
Obsługująca rozdzielczości: 4x 4096x2160 @ 120Hz i 4x 5120x2880 @ 60Hz 



Wspierająca: Shader Model 5.1, OpenGL 4.6, DirectX 12.0, Vulkan 1.1 

Posiadająca minimum 1290 rdzeni CUDA 

Osiągająca w teście: https://www.videocardbenchmark.net minimum  

9300 punktów 

8. Karta dźwiękowa Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, w standardzie High Definition Audio, 
obsługa dźwięku 5.1, przetwornik 24-bitowy. Obudowa wyposażona w głośnik 
odtwarzający dźwięki systemu i multimedia 

9. Karta sieciowa - 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana) 

- Wspierająca funkcję Wake on LAN (funkcja włączana przez użytkownika) i PXE 2.1 
oraz 9K Jumbo-Frame 

10. Porty - Audio: z przodu złącze 2 w 1 z możliwością podłączenia zestawu słuchawkowego  
mikrofonem; z tyłu osobne wejście Line-in oraz wyjście Line-out 

Wszystkich portów USB 13 szt., rozmieszczonych następująco: 

- z przodu obudowy co najmniej 4 szt. USB w tym co najmniej 2 szt. USB 3.1 Gen1 
oraz co najmniej 2 szt. USB 3.1 Gen 2 (typu C) 

- z tyłu obudowy co najmniej 6 szt. USB 3.1 Gen1  

- z przodu obudowy czytnik kart flash typu SD zintegrowany z obudową (nie 
dopuszcza się by czytnik kart SD zajmował wymagane zewnętrzne zatoki 
przeznaczone do rozbudowy. 

-Wewnątrz obudowy 3 szt. USB w tym jedno standardowe gniazdo pozwalające 
bezpośrednio podłączyć urządzenie z interfejsem USB (gniazdo USB typu A) 

- Złącze Ethernet (RJ-45) 1 szt. 

11. Klawiatura Klawiatura USB w układzie polski programisty – trwale oznaczona logo producenta 
jednostki centralnej 

12. Mysz Mysz bezprzewodowa USB z sześcioma klawiszami oraz rolką (scroll) – trwale 
oznaczona logo producenta jednostki centralnej o czułości minimum 2000dpi 

13. Napęd optyczny Nagrywarka DVD +/-RW 

14. Obudowa, zasilacz  Typu Tower, fabrycznie przystosowana do pracy w układzie pionowym. Obudowa 
wyposażona w zatoki: 

- co najmniej 1x 5,25 cala zewnętrzna pełnej wielkości 

- co najmniej 1x zatoka zewnętrzna na napęd typu SLIM 

- co najmniej 1x 3,5 cala zewnętrzna  

oraz dodatkowo dostępne z zewnątrz zatoki umożliwiające montaż co najmniej 
4 dysków twardych 3,5 lub 2,5 cala typu SATA 

 Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien 
pozwalać na demontaż kart rozszerzeń, napędów optycznych, dysków twardych 
(za wyjątkiem dysku M.2), zasilacza, wentylatorów chłodzących procesor bez 
konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów i śrub oraz  śrub 
motylkowych); 



 Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia 
narzędzi (wyklucza się użycie standardowych wkrętów, śrub motylkowych) 

 Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci 
linki metalowej (złącze blokady Kensington) oraz kłódki (oczko w obudowie do 
założenia kłódki) 

 Zasilacz o mocy max. 800 W Active PFC i sprawności co najmniej 90% 

 Suma wymiarów obudowy (wysokość + szerokość + głębokość mierzona po 
krawędziach zewnętrznych) nie więcej niż 1120 mm w tym całkowita szerokość 
obudowy poniżej 180 mm 

 wbudowany czujnik otwarcia obudowy komunikujący się z systemem 
zapisywania logów zdarzeń w BIOS. 

 Obudowa musi być wyposażona w uchwyt do wygodnego przenoszenia 
komputera 

15. System operacyjny Microsoft Windows 10 Pro for Workstation 64-bit PL, zainstalowany System 
operacyjny niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie 
Microsoft.  

16. BIOS - Możliwość odczytania z BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku 
twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń 
zewnętrznych , informacji na temat:  
- wersji BIOS 
- nazwy modelu oraz numeru seryjnego,  
- nazwy płyty głównej,  
- zainstalowanego procesora (taktowanie, pojemność pamięci cache, liczba 
rdzeni, liczba obsługiwanych jednocześnie wątków),  
- pamięci operacyjnej RAM wraz z informacją o prędkości pamięci oraz 
obsadzeniu slotów pamięci,  
- adresie MAC karty sieciowej,   

- rozwiązanie sprzętowe zintegrowane w płycie głównej komputera zapewniające 
możliwość przywrócenia BIOS w przypadku jego uszkodzenia (ataki wirusów 
itp.) lub nieudanej aktualizacji bez pośrednictwa jakichkolwiek urządzeń 
zewnętrznych i w sytuacji, gdy obraz na monitorze nie jest wyświetlany i/lub nie 
ma możliwości wprowadzania znaków za pomocą konsoli tekstowej 

- W pamięci Flash, funkcja blokowania wejścia do  BIOS oraz blokowania startu 
systemu operacyjnego  

- Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z 
zewnętrznych urządzeń 

- Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego 
komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych,  
ustawienia hasła na poziomie użytkownika oraz administratora. 

- Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, sieciowej 
oraz czytnika kart SD z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego 
z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń 
zewnętrznych. 

- Możliwość wyłączania portów USB w tym: wszystkich portów, tylko portów 
znajdujących się na przodzie obudowy, tylko tylnych portów, tylko 



zewnętrznych, tylko nieużywanych. Możliwość wyłączenia wszystkich portów 
USB oprócz portów do których podpięto klawiaturę oraz mysz. Możliwość 
sprawdzenia w BIOS-ie listy podłączonych urządzeń korzystających z USB 

- Możliwość aktualizacji BIOS-u z poziomu BIOS (ręcznie oraz automatycznie) oraz 
zdefiniowania adresu serwera, z którego ma zostać pobrana aktualizacja, 

- Możliwość monitorowania z poziomu BIOS-u prędkości wentylatorów 
pracujących wewnątrz obudowy oraz temperatury kluczowych podzespołów w 
tym co najmniej: procesora, pamięci, slotów PCI Express, chipsetu. Możliwość 
sterowania prędkością wentylatorów z uwzględnieniem co najmniej dwóch 
trybów pracy: Auto i Maksimum. 

- Możliwość uruchomienia z poziomu BIOS lub z poziomu wyświetlonej podczas 
startu komputera listy urządzeń butujących systemu diagnostycznego 
pozwalającego na przetestowanie co najmniej: procesora, pamięci RAM oraz 
dysku. 

17. Bezpieczeństwo i 
zarządzanie 

Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i 
zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie 
to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych 
na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego.  

- Funkcje bezpieczeństwa w obudowie:  

      -czujnik otwarcia obudowy  (sposób montażu czujnika nie może ograniczać lub  
uniemożliwiać instalacji kart rozszerzeń) 

      - slot Kensington 

      - zintegrowany z boku obudowy zamek nie wystający poza obrys obudowy 

18. Oprogramowanie 
dodatkowe 

Dodatkowe w pełni funkcjonalne oraz nieodpłatne licencyjnie oprogramowanie 
producenta sprzętu  pozwalające na w pełni  automatyczną instalację 
sterowników urządzeń opartą o automatyczną detekcję posiadanego sprzętu 

19. Certyfikaty 
i standardy 

 Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający 
spełnianie wymogu) 

 ENERGY STAR 7 

 Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, 
potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z 
systemem operacyjnym Windows 10 Pro for Workstation 64-bit 

 Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana 
zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie jałowym (IDLE) 
wynosząca maksymalnie 19 dB (załączyć oświadczenie producenta wraz z 
raportem badawczym wystawionym przez akredytowaną jednostkę) 

 Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) 

 Oświadczenie producenta zapewniające poprawną pracę jednostki centralnej 
zarówno w pionie jak i poziomie. 

 Zgodność ze standardem WMI. 

 Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z 
dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w 
postaci oświadczenia wykonawcy wystawionego na podstawie dokumentacji 



producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii 
S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów 
środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do 
wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień 
publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności 
zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z 
tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram  

20. Gwarancja Przypisana na linii produkcyjnej gwarancja od 36 do 60 miesięcy realizowana na 
miejscu u klienta z gwarantowaną naprawą na następny dzień roboczy. 
W przypadku awarii dysków twardych dyski pozostają u Zamawiającego  
Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych 
oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające 
załączyć do oferty. 

Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się 
z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie 
wszelkie zobowiązania związane z serwisem. 

21. Wsparcie 
techniczne 
producenta 

- Dedykowany numer oraz adres email dla wsparcia technicznego i informacji 
produktowej, możliwość weryfikacji konfiguracji fabrycznej zakupionego sprzętu, 
a także weryfikacji posiadanej/wykupionej gwarancji oraz statusu napraw urządzenia 
po podaniu unikalnego numeru seryjnego. 

-  Dedykowany numer oraz email dla zgłoszeń awarii sprzętu objętego gwarancją typu 
OnSite, czynny 24h na dobę przez 365 dni w roku. Pod wskazanym numerem telefonu 
lub adresem email można również uzyskać informacje odnośnie statusu 
wykonywanej/zgłoszonej naprawy. 

 

 


