
MPU.AO.260.95.2020 
 

Załącznik Nr 5 do SIWZ 
 
 

Istotne Postanowienia Umowy 
 

UMOWA 
zawarta w dniu ………………………… w Łodzi pomiędzy:  

 
Miastem Łódź - Miejską Pracownią Urbanistyczną w Łodzi, adres: 90 - 418 Łódź, al. 
Tadeusza Kościuszki 19, NIP: 7250028902 reprezentowaną przez: 
Roberta Warszę –Dyrektora Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi,  
zwaną dalej „Zamawiającym” 
 
a:  
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

§ 1 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego sprzęt 
komputerowy, w skład którego wchodzi: 
 12 zestawów komputerów składających się z: 

o  stacji graficznej: ……..(producent, model),  
o myszy:…………………(producent, model) 
o klawiatury:………………(producent, model), 
opisanych w Załączniku nr 1B oraz  
o monitora………………(producent, model), opisanego w Załączniku nr 1A,  

 1 zestaw komputerowy składający się z: 
o  stacji roboczej:…………….(producent, model) 
o myszy:………………….(producent, model) 
o klawiatury:……………..(producent, model) 
opisanych w Załączniku nr 1C oraz  
o monitora:……………(producent, model), opisanego w Załączniku nr 1A. 

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy własnym transportem               
i na własny koszt do siedziby Zamawiającego.  

 
§ 2 

 
Wykonawca oświadcza, że: 

1. Jest uprawniony oraz posiada niezbędne kwalifikacje do pełnej realizacji przedmiotu 
umowy. 

2. Sprzęt komputerowy i oprogramowanie posiada wszelkie niezbędne świadectwa 
homologacji. 

3. Dostarczony sprzęt komputerowy będzie fabrycznie nowy i nieużywany oraz 
nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, 
bezpieczny, posiada wszelkie niezbędne świadectwa homologacji, jest kompletny               
i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2020 r.,  a także spełnia 



wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie istotnych warunków 
zamówienia. 

§ 3 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się zakończyć dostawę sprzętu komputerowego w terminie 
……. dni roboczych od dnia zawarcia umowy tj. do dnia…………………….. 

2. Przekazanie sprzętu komputerowego, nastąpi na podstawie protokołu odbioru 
podpisanego przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego na piśmie (również 
faksem lub pocztą elektroniczną) o terminie dostawy sprzętu komputerowego. 

4. Warunkiem odbioru przedmiotu umowy jest wydanie Zamawiającemu przez 
Wykonawcę sprzętu komputerowego (opisy i instrukcje obsługi), w konfiguracji i ilości 
zgodniej z załącznikami Nr 1A, Nr 1B, Nr 1C do umowy.  
 

§ 4 
 

1. Wykonawca oświadcza, że gwarancji na prawidłowe działanie sprzętu komputerowego 
udziela producent na okres  ……….. miesięcy na jednostkę centralną zestawów oraz 
36 miesięcy na monitor. 
Gwarancja na jednostkę centralną realizowana jest w formie „next bussines day, 
on-site” czyli naprawa sprzętu na następny dzień roboczy w miejscu instalacji 
sprzętu. 
Gwarancja na monitor realizowana jest w formie Desk to Desk czyli monitor jest 
wymieniany przez serwis na następny dzień roboczy w miejscu instalacji sprzętu. 

2. Okres gwarancji jest liczony od dnia sporządzenia protokołu odbioru, o którym mowa 
w § 3 ust. 2. 

3. W przypadku awarii dysku twardego obsługa gwarancyjna będzie wykonywana przez 
dostarczenie nowego dysku twardego. Uszkodzony dysk twardy pozostanie własnością 
Zamawiającego. 

4. W przypadku awarii sprzętu komputerowego Zamawiający dokona pisemnego (również 
faksem lub emailem) zgłoszenia awarii przez pracowników Zespołu Informatyki i Baz 
Danych, a Wykonawca potwierdzi zgłoszenie awarii również na piśmie (faks lub email).  
Dopuszcza się możliwość telefonicznego zgłoszenia awarii, jednakże fakt ten musi 
zostać potwierdzony pisemnie. 

5. Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do usunięcia awarii w następnym dniu 
roboczym Zamawiającego, licząc od chwili otrzymania zawiadomienia o awarii.  
Naprawa w całości realizowana jest w miejscu instalacji sprzętu wskazanym przez 
Zamawiającego 

 
§ 5 

 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 

w wysokości: ……….......zł netto (słownie złotych: …….……………………..00/100) 
plus należny podatek VAT, co daje kwotę brutto ………… (słownie złotych: 
……………………………………….00/100) 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 płatne będzie przelewem, na wskazany przez 
Wykonawcę rachunek bankowy, na podstawie doręczonej faktury VAT wystawionej, 
w oparciu o protokół odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 2. 

3. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury VAT w terminie 30 dni od daty 
otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę. 



4. Termin zapłaty wynagrodzenia uważa się za zachowany w dacie obciążenia rachunku 
Zamawiającego. 

5. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty poniesione przez 
Wykonawcę w celu realizacji umowy, w tym koszt obsługi serwisowej w okresie 
gwarancyjnym. 

6. Faktura VAT musi być wystawiana z następującymi danymi: 
 

Nabywca: 
Miasto Łódź 
ul. Piotrkowska 104 
90-926 Łódź 
NIP: 7250028902 
 
Odbiorca faktury: 
Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi 
al. Tadeusza Kościuszki 19 
90-418 Łódź 

 
7. Wykonawca ma możliwość przesłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanej faktury 

elektronicznej w rozumieniu ustawy o elektronicznym fakturowaniu. 
8. W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z możliwości przesłania ustrukturyzowanej 

faktury elektronicznej, wówczas zobowiązany jest do skorzystania z Platformy 
Elektronicznego Fakturowania udostępnionej na stronie internetowej 
https://efaktura.gov.pl. 

9. Zasady związane z wystawianiem ustrukturyzowanych dokumentów określa ustawa          
o elektronicznym fakturowaniu oraz akty wykonawcze. 

10.1 W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z usług brokera Infinite IT Solutions, 
wpisując dane nabywcy: 

 - w sekcji NIP należy wpisać NIP Miasta :7250028902, 
  Jako typ numeru PEPPOL należy wybrać NIP, 
 -w polu Numer PEPPOL należy wpisać NIP: 7282631926 
10.2 W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z usług brokera PEFexpert, wpisując dane 

nabywcy: 
 - w sekcji identyfikator podatkowy należy wpisać NIP Miasta: 7250028902 
 - jako Rodzaj adresu PEF Należy wybrać NIP, 
 - w polu numer adresu PEF należy wpisać NIP: 7282631926 

W obu przypadkach sekcja Odbiorca powinna być wypełniona zgodnie z miejscem 
dostawy/odbioru towaru/usługi. 

11. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o wystawieniu faktury        
na Platformie Elektronicznego Fakturowania – na adres email: mpu@mpu.lodz.pl 

12. W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, na który                   
ma nastąpić zapłata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotów 
zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych                  
i przywróconych do rejestru VAT, Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania 
zapłaty wynagrodzenia do czasu uzyskania wpisu tego rachunku bankowego lub 
rachunku powiązanego z rachunkiem Wykonawcy do przedmiotowego wykazu lub 
wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w w/w wykazie. 

13. Okres do czasu uzyskania przez Wykonawcę wpisu rachunku bankowego                          
do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego 
w w/w wykazie nie jest traktowany jako opóźnienie Zamawiającego w zapłacie 



należnego wynagrodzenia i w takim przypadku nie będą naliczane za ten okres odsetki 
za opóźnienie w wysokości odsetek ustawowych, jak i uznaje się, że wynagrodzenie      
nie jest jeszcze należne Wykonawcy w tym okresie. 

 
§ 6 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych 

w następujących przypadkach i wysokościach: 
a. za zwłokę w terminie wykonania przedmiotu umowy określonym w § 3 ust. 1, 

w wysokości 0,2 % wynagrodzenia netto określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień 
zwłoki. 

b. w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia netto określonego w 
§ 5 ust. 1. 

2. W przypadku gdy kara umowna nie pokryje poniesionej szkody Zamawiającemu służy 
prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych kodeksu 
cywilnego. 

3. Kara umowna może być potrącona z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 
§ 7 

 
1. Zamawiający upoważnia oddzielnie każdego z niżej wymienionych pracowników do 

dokonywania w imieniu Zamawiającego wszelkich czynności związanych z realizacją 
umowy, w tym w szczególności do odbioru przedmiotu umowy oraz do zgłaszania wad 
i usterek przedmiotu umowy: 
1) Mariusz Stępniewski, e-mail: m.stepniewski@mpu.lodz.pl, tel. 42 628-75-65; 

    2) Wojciech Śliwiński, e-mail: w.sliwinski@mpu.lodz.pl, tel. 42 628-75-66. 
2. Wykonawca upoważnia następującą/e osobę/y do dokonywania w imieniu Wykonawcy 

wszelkich czynności związanych z realizacją umowy, w tym w szczególności do odbioru 
przedmiotu umowy: 
…………………………………………………………………. 

3. Zmiana przez Zamawiającego lub Wykonawcę osób upoważnionych wymienionych 
w ust. 1-2 nie wymaga zmiany postanowień umowy. 

4. Wady i usterki przedmiotu umowy mogą być zgłaszane Wykonawcy w którejkolwiek 
z poniższych form: 

1) telefonicznie pod numerem: ……………………………; 
2) za pomocą poczty elektronicznej wysłanej na adres: ……………………; 
3) za pomocą faksu wysłanego na numer telefoniczny: …………………. 

 
§ 8 

1. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, 
z zastrzeżeniem  § 6 ust. 3.  

2.  W celu uniknięcia wątpliwości, Strony niniejszej umowy za dzień roboczy rozumieją:  
     9:00-17:00 we wtorki, 8:00-16:00 w pozostałe dni robocze, z wyłączeniem dni ustawowo 

wolnych od pracy.  
 

§ 9 
 
Wszelkie spory powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy Strony będą starały się 
rozstrzygnąć polubownie. W przypadku kiedy okaże się to niemożliwe, spory te zostaną 



poddane przez Strony pod rozstrzygnięcie sądu miejscowo właściwego dla siedziby 
Zamawiającego.  
 

§ 10 
 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
cywilnego. 

 
§ 11 

 
Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla 
każdej ze stron. 
 
 

          Zamawiający       Wykonawca 
 
 
 

    .....................................             ..................................... 



MPU.AO.260.95.2020 
Załącznik nr 1A do umowy 

Specyfikacja techniczna – opis monitorów 

Zamawiający oczekuje dostawy 13 monitorów spełniających poniższą specyfikację: 
 Typ ekranu: Panoramiczny; ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą IPS 24” z powłoką 

utwardzaną 3H  
 Powłoka powierzchni ekranu: Przeciwodblaskowa 
 Preferowany kolor szary lub srebrny 
 Format obrazu 16:10 
 Jasność: min. 300 cd/m2 
 Kontrast: min. 1000:1 
 Wielkość plamki: 0,270 mm 
 Kąty widzenia (pion/poziom): min. 178°/178° (CR10:1) 
 Czas reakcji matrycy: max 5ms  
 Możliwość zmiany wysokości: 13cm 
 Kolory: 16.7 mln 
 Rozdzielczość maksymalna: 1920 x 1200 
 Zakres pochylenia monitora: Od -5° do +35° 
 Funkcja Pivot (z czujnikiem automatycznej rotacji obrazu) 
 Złącze : DVI-D (z HDCP), Display Port 1.2, HDMI 1.4, 1 x DisplayPort Out (Daisy Chain) 
 Inne: Monitor musi posiadać usuwalną podstawę montażową, wbudowane 2 głośniki min. 

2W, hub USB min. 4x USB 3.1 gen1; kompatybilność z VESA 100mm, Kensington Lock 
 Normy i standardy: 

Monitory muszą być wykonane zgodnie  normami i posiadać Certyfikaty: TCO 6.0, ISO9241-
307, EPEAT Bronze, Energy Star 7.0 – lub inne dokumenty wdane przez niezależny podmiot 
uprawniony do kontroli jakości, potwierdzające, że dostarczone monitory odpowiadają 
wskazanym normom. 

 
 Gwarancji jakości producenta: 

o Gwarancja przypisana na linii produkcyjnej na okres  co najmniej  36 
miesięcy. Wymiana monitora odbywa się w siedzibie Zamawiającego w 
następnym dniu roboczym.   

o Czas reakcji  na zgłoszoną reklamację gwarancyjną - do końca następnego dnia 
roboczego 

o Naprawy gwarancyjne  urządzeń muszą być realizowane przez Producenta lub 
Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MPU.AO.260.95.2020 
Załącznik nr 1B do umowy 

Specyfikacja techniczna – stacji graficznych 

Zamawiający oczekuje dostawy 12 stacji graficznych spełniających poniższą specyfikację: 

Lp. Nazwa 
komponentu 

Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 

1. Stacjonarna 
stacja graficzna 

Typ: Stacja graficzna. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu 
oraz producenta. 

Zastosowanie: Stacja graficzna będzie wykorzystywana dla potrzeb aplikacji 
biurowych, aplikacji obliczeniowych, aplikacji graficznych np. CAD/CAM, 
GIS, Adobe dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza 
danych, stacja programistyczna. 

2. Płyta główna Zaprojektowana przez producenta jednostki centralnej komputera, 
wyposażona w min. 1 złącze PCI Express 3.0 x16, 1 złącze PCI Express 3.0 
x4 (mech. x16), 2 złącza PCI Express 3.0 x1, 4 złącza DIMM DDR4 2666 
MHz non-ECC pracujące w systemie dwukanałowym, obsługa do 64 GB 
pamięci RAM, zintegrowany z płytą główną moduł TPM 2.0, możliwość 
dezaktywacji w BIOS, zintegrowany kontroler 8xSATA 3.0 z obsługą 
macierzy RAID 0/1/10/5, płyta musi być trwale oznaczona logo producenta 
komputera 

3. Chipset Dostosowany do oferowanego procesora  

4. Procesor Procesor klasy x86, dedykowany do pracy w komputerach, wyposażony 
pamięć Cache o pojemności 12MB lub procesor równoważny 
wydajnościowo osiągający wynik co najmniej w 13500 punktów w teście 
PassMark CPU Mark, według wyników opublikowanych na stronie 
http://www.cpubenchmark.net  

W przypadku użycia przez oferenta testów wydajności Zamawiający zastrzega 
sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów oferent 
musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące, testowany zestaw 
oraz dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia 
w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od 
Zamawiającego. 

5. Pamięć RAM 2x16GB DDR4 2666 MHz non-ECC Obsługa do 64 GB pamięci RAM. 

6. Dysk twardy Parametry pamięci masowej: min M.2 256GB z interfejsem PCIe (NVMe)  
zawierający partycję RECOVERY umożliwiającą odtworzenie systemu 
operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii bez 
dodatkowych nośników. 
Parametry dodatkowej pamięci masowej SATA: Min. 1000GB SATA, 7200 
obr./min 

7. Karta graficzna Karta graficzna dyskretna z  pamięcią własną 5GB GDDR5, posiadająca 4xDP 
1.4, Obsługująca rozdzielczości: 4x 4096x2160 @ 120Hz i 4x 5120x2880 @ 
60Hz 

Wspierająca: Shader Model 5.1, OpenGL 4.6, DirectX 12.0, Vulkan 1.1 

Posiadająca minimum 1290 rdzeni CUDA 



Osiągająca w teście: https://www.videocardbenchmark.net minimum  

9300 punktów 

8. Karta dźwiękowa Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, w standardzie High Definition, 
obudowa wyposażona w głośnik odważający dźwięki systemu i multimedia 

9. Karta sieciowa - 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana) 

- Wspierająca funkcję Wake on LAN (funkcja włączana przez użytkownika) 
i PXE  

10. Porty - Tył obudowy audio: line-in / microphone 1szt. 

- Tył obudowy audio: line-out 1szt.  

- Przód obudowy audio: microphone 1szt. 

- Przód obudowy audio: headphone 1szt. 

- Czytnik kart SD 

Wszystkich portów USB 13 szt., rozmieszczonych następująco: 

-Z przodu obudowy 5 szt. w tym co najmniej 2 szt. USB 3.1 Gen 2 i co 
najmniej 1x USB 3.1 Gen2 typu C 

-Z tyłu obudowy 6 szt. w tym co najmniej 4 szt. USB 3.1 z tego co najmniej 
1x USB 3.1 Gen2; 

-Wewnątrz obudowy 1 szt. USB 2.0 + 1 szt. USB 3.1 typu A 

- Z tyłu obudowy: 

- DisplayPort 2 szt. 

- DVI-D 1 szt. 

- Mouse / Keyboard (PS/2) 2szt. 

- Ethernet (RJ-45) 1szt. 

11. Klawiatura Klawiatura USB w układzie polski programisty – trwale oznaczona logo 
producenta jednostki centralnej 

12. Mysz Mysz bezprzewodowa USB z 6 klawiszami oraz rolką (scroll) – trwale 
oznaczona logo producenta jednostki centralnej o czułości minimum 2000dpi 

13. Napęd optyczny Nagrywarka DVD +/-RW  

14. Obudowa, 
zasilacz 

 Typu Tower, fabrycznie przystosowana do pracy w układzie pionowym 
wyposażona w zatoki: 2x 5,25” zewnętrzne (w tym dopuszczalna jedna na 
napędy typu SLIM), 1x 2,5” wewnętrzne, 4x 3,5” wewnętrzne, 
umożliwiające montaż co najmniej 4 dysków SATA oraz co najmniej 2 
dysków z interfejsem M.2 i PCIe. 

 Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien 
pozwalać na demontaż kart rozszerzeń i napędów optycznych i dysków 
twardych (oprócz dysku M.2) bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza 
się użycia wkrętów i śrub oraz  śrub motylkowych); 



 Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności 
użycia narzędzi (wyklucza się użycie standardowych wkrętów, śrub 
motylkowych) 

 Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w 
postaci linki metalowej (złącze blokady Kensington)  

 Zasilacz o mocy max. 400W Active PFC i sprawności co najmniej 91% 
przy 50-procentowym obciążeniu) 

 Suma wymiarów obudowy (wysokość + szerokość + głębokość mierzona 
po krawędziach zewnętrznych) nie więcej niż 866 mm.  

15. System 
operacyjny 

Microsoft Windows 10 Pro PL, zainstalowany system operacyjny Microsoft 
Windows 10 Pro niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu 
w firmie Microsoft..  
Dołączony nośnik z oprogramowaniem, sterownikami dla systemów 
Windows 10, płyty Recovery umożliwiające instalacje systemu w wersji 64 
bitowej. 

16. BIOS Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera 
lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS 
informacji o:  
- modelu komputera; 
- modelu płyty głównej; 
- nr seryjnego komputera; 
- wersji BIOS (z datą); 
- modelu procesora wraz z informacjami o prędkości taktowania; 
- Informacji o ilości i obsadzeniu slotów pamięci RAM wraz z informacją o prędkości 
taktowania; 
- Informacji o dysku twardym: model oraz pojemność 
- MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej 
- temperaturze układu graficznego 
- temperaturze procesora 
- temperaturze wewnątrz obudowy komputera 
- temperaturze pamięci RAM 
- prędkości obrotowej wentylatorów 
- statusu karty sieciowej 
Możliwość wyłączenia/włączenia bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku 
twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych 
min.:  
- karty sieciowej RJ45 
- karty dźwiękowej 
- portów szeregowych z możliwością ustawienia trybu pracy 
- portu równoległego z możliwością ustawienia trybu pracy 
- sprzętowego wsparcia wirtualizacji 
- wsparcia wirtualizacji Directed I/O 
- funkcji regulacji częstotliwości taktowania CPU w zależności od obciążenia 
(Enhanced SpeedStep) 
- funkcji Turbo Mode pozwalającej logicznym procesorom CPU osiągać wyższe 
częstotliwości taktowania od domyślnych w sytuacji gdy pozwalają na to termiczne 
parametry pracy procesora 



- kontrolera SATA zarówno w całości jak i z możliwością pojedynczego wyłączania 
poszczególnych portów SATA oraz M.2 
- funkcji SMART 
- funkcji automatycznego zarządzania głośnością pracy napędów optycznych i 
dysków 
- modułu TPM 
- portów USB w tym: włączenia wszystkich portów, wyłączenia wszystkich portów, 
włączenia jedynie przednich i wewnętrznych, włączenia jedynie tylnych i 
wewnętrznych, włączenia jedynie wewnętrznych, włączenia jedynie używanych 
(system sprawdza przy starcie komputera, w których portach USB jest włączone 
urządzenie i tylko te aktywuje) 
- funkcji blokowania portów USB w tym: włączenia wszystkich portów, włączenia 
jedynie portów do których podłączono klawiaturę i mysz, włączenia wszystkich 
portów za wyjątkiem portów do których podłączono USB hub lub zewnętrzną 
pamięć masową. 
- funkcji Wake-on-LAN 
Możliwość ustawienia bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego 
komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych min.:  
- liczby aktywnych rdzeni procesora 
- funkcji sterowania prędkością wentylatorów w komputerze w co najmniej trzech 
trybach: Automatycznym, trybie zwiększonej przepływności powietrza w celu 
osiągnięcia maksymalnej wydajności procesora, trybie maksymalnej wydajności 
wszystkich wentylatorów.  
- trybu pracy karty sieciowej 
- możliwości aktualizacji BIOS-u w tym co najmniej: całkowite wyłączenie 
możliwości aktualizacji, możliwość aktualizacji za pomocą narzędzi producenta 
komputera lub mechanizmu Windows Update, możliwość aktualizacji jedynie za 
pomocą narzędzi producenta komputera 
- możliwość ustawienia trybu pracy komputera po przywróceniu zasilania po awarii 
zasilania w co najmniej trzech trybach: pozostaje wyłączony, zawsze wyłączony, 
zawsze włączony, przywrócenie stanu z przed awarii 
Możliwość z poziomu BIOS-u włączenia/wyłączenia funkcji automatycznej 
aktualizacji BIOS-u. System powinien umożliwiać zdefiniowanie adresu IP serwera 
TFTP w sieci lokalnej lub podanie nazwy serwera, w którego bezpośrednio z 
poziomu BIOS-u można dokonać aktualizacji BIOS-u. System powinien umożliwiać 
również określenie częstotliwości sprawdzania dostępności nowszej wersji BIOS-z z 
częstotliwością co najmniej: raz dziennie, raz na tydzień, raz na miesiąc i raz na 
kwartał.   
Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania z dysku twardego, zewnętrznych 
urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku 
twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. 
Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z USB. 
Możliwość włączenia/wyłączenia hasła dla dysku twardego. 
Możliwość - bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego 
komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia 
hasła na poziomie użytkownika, administratora i dysku twardego oraz możliwość 
ustawienia co najmniej dwóch rodzajów haseł: hasło standardowe, które może 
zostać skasowane za pomocą zworki na płycie głównej komputera oraz hasło silne, 



którego skasowanie jest możliwe jedynie poprzez interwencję serwisu producenta 
komputera. 

- Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem 
administratora a hasłem użytkownika tak, aby nie było możliwe 
wprowadzenie wszystkich zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła 
użytkownika. 

- Zintegrowana z BIOS możliwość trwałego i bezpiecznego usunięcia 
danych z dysku realizowana według algorytmu Guttmana umożliwiająca 
wykorzystanie do 35 cyklów kasowania  

17. Bezpieczeństwo i 
zarządzanie 

Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do 
tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami 
szyfrowania.  

Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych 
dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza 
sprzętowego.  

- Funkcje bezpieczeństwa w obudowie:  

      - slot Kensington 

      - oczko do montażu kłódki   

- Funkcje bezpieczeństwa w BIOS:  

       -hasło użytkownika i administratora 

       -blokada portów USB (w tym tylko zewnętrznych przed urządzeniami 
typu PenDrive) i pozostałych zewnętrznych interfejsów, blokada bootowania 
z FDD/ODD 

18. Oprogramowanie 
dodatkowe 

Dodatkowe w pełni funkcjonalne oraz nieodpłatne licencyjnie 
oprogramowanie producenta sprzętu  pozwalające na:  

- Diagnostykę usterek typu hardware z poziomu DOS, 

- W pełni automatyczną instalację sterowników urządzeń opartą o 
automatyczną detekcję posiadanego sprzętu 

- Zarządzanie sprzętem IT oraz  inwentaryzację posiadanego sprzętu wraz 
z zainstalowanymi podzespołami czy oprogramowaniem 

19. Certyfikaty i 
standardy 

 Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument 
potwierdzający spełnianie wymogu) 

 ENERGY STAR 7 

 Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, 
potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z 
systemem operacyjnym Windows 10 Pro for Workstation 64-bit 

 Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz 
wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie 
jałowym (IDLE) wynosząca maksymalnie 19 dB (załączyć oświadczenie 
producenta wraz z raportem badawczym wystawionym przez 
akredytowaną jednostkę) 



 Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) 

 Oświadczenie producenta zapewniające poprawną pracę jednostki 
centralnej zarówno w pionie jak i poziomie. 

 Zgodność ze standardem WMI. 

 Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z 
dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji 
niebezpiecznych w postaci oświadczenia wykonawcy wystawionego na 
podstawie dokumentacji producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej 
Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie 
„Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów 
zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu 
specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument 
z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty 
głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie 
powyżej 25 gram 

20. Gwarancja Przypisana na linii produkcyjnej gwarancja od 36 do 60 miesięcy 
realizowana na miejscu u klienta z gwarantowaną naprawą na następny 
dzień roboczy. 
W przypadku awarii dysków twardych dyski pozostają u Zamawiającego  
Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług 
serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty 
potwierdzające załączyć do oferty. 

Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się 
z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na 
siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. 

21. Wsparcie 
techniczne 
producenta 

- Dedykowany numer oraz adres email dla wsparcia technicznego i informacji 
produktowej, możliwość weryfikacji konfiguracji fabrycznej zakupionego 
sprzętu, a także weryfikacji posiadanej/wykupionej gwarancji oraz statusu 
napraw urządzenia po podaniu unikalnego numeru seryjnego. 

-  Dedykowany numer oraz email dla zgłoszeń awarii sprzętu objętego 
gwarancją typu OnSite, czynny 24h na dobę przez 365 dni w roku. Pod 
wskazanym numerem telefonu lub adresem email można również uzyskać 
informacje odnośnie statusu wykonywanej/zgłoszonej naprawy. 
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Załącznik nr 1C do umowy 

Specyfikacja techniczna – stacji roboczej 

Zamawiający oczekuję dostawy 1 stacji roboczej spełniających poniższą specyfikację: 
 

Lp. Nazwa 
komponentu 

Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 

21. Stacjonarna 
stacja robocza 

Typ: Stacja robocza. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz 
producenta. 

Zastosowanie: Stacja robocza będzie wykorzystywana dla potrzeb aplikacji 
biurowych, aplikacji analitycznych, aplikacji obliczeniowych, aplikacji 
graficznych np. CAD/CAM, GIS, Adobe dostępu do Internetu oraz poczty 
elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna. 

22. Płyta główna Zaprojektowana przez producenta jednostki centralnej komputera, 
wyposażona w min. 2 złącza PCI Express 3.0 x16, 1 złącze PCI Express 3.0 
x8 (mechanicznie x16), 2 złącza PCI Express 3.0 x4 (mechanicznie x16), 2 
złącza PCI Express 3.0 x1 (mechanicznie x16), 1x złącze M.2 2280 dla dysków 
SSD M.2 PCIe (NVMe),  8 złączy DIMM DDR4 2933 MHz registered ECC 
pracujące w systemie czterokanałowym, obsługa do 512GB pamięci RAM, 
zintegrowany z płytą główną moduł TPM 2.0 (w postaci osobnego układu 
wlutowanego na stałe w płytę główną. Nie dopuszcza się układów 
zintegrowanych z chipsetem), zintegrowany kontroler 8x SATA 3.0 (6 Gb/s) 
z obsługą macierzy RAID 0/1/10/5 oraz AHCI i NCQ. Płyta musi być trwale 
oznaczona logo producenta komputera. Płyta powinna umożliwiać obsługę 
cztero-, sześcio-, ośmio-,  dziesięcio-, czternasto-, osiemnastordzeniowych 
procesorów. 

23. Chipset Dostosowany do oferowanego procesora  

24. Procesor Procesor klasy x86, co najmniej 4-rdzeniowy, dedykowany do pracy w 
stacjach roboczych, taktowany zegarem co najmniej 4,10 GHz, pamięć 
Cache co najmniej 8 MB lub procesor równoważny wydajnościowo 
osiągający wynik co najmniej 14 500 pkt w teście CPU Benchmark w 
kategorii PassMark CPU Mark, według wyników opublikowanych na 
stronie http://www.cpubenchmark.net  

W przypadku użycia przez oferenta testów wydajności Zamawiający zastrzega 
sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów oferent 
musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące, testowany zestaw 
oraz dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia 
w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od 
Zamawiającego. 

25. Pamięć RAM 64 GB DDR4-2933 MHz registered ECC w czterech modułach po 16 GB. 
Pamięci taktowane z częstotliwością co najmniej 2933 MHz 

26. Dysk twardy Parametry pamięci masowej: min M.2 256GB z interfejsem PCIe (NVMe)  
zawierający partycję RECOVERY umożliwiającą odtworzenie systemu 
operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii bez 
dodatkowych nośników. 



Parametry dodatkowej  pamięci masowej SATA: Min. 1000GB SATA, 7200 
obr./min 

27. Karta graficzna Karta graficzna dyskretna z  pamięcią własną 5GB GDDR5, posiadająca 4xDP 
1.4, Obsługująca rozdzielczości: 4x 4096x2160 @ 120Hz i 4x 5120x2880 @ 
60Hz 

Wspierająca: Shader Model 5.1, OpenGL 4.6, DirectX 12.0, Vulkan 1.1 

Posiadająca minimum 1290 rdzeni CUDA 

Osiągająca w teście: https://www.videocardbenchmark.net minimum  

9300 punktów 

28. Karta dźwiękowa Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, w standardzie High Definition 
Audio, obsługa dźwięku 5.1, przetwornik 24-bitowy. Obudowa wyposażona w 
głośnik odtwarzający dźwięki systemu i multimedia 

29. Karta sieciowa - 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana) 

- Wspierająca funkcję Wake on LAN (funkcja włączana przez użytkownika) 
i PXE 2.1 oraz 9K Jumbo-Frame 

30. Porty - Audio: z przodu złącze 2 w 1 z możliwością podłączenia zestawu 
słuchawkowego  mikrofonem; z tyłu osobne wejście Line-in oraz wyjście 
Line-out 

Wszystkich portów USB 13 szt., rozmieszczonych następująco: 

- z przodu obudowy co najmniej 4 szt. USB w tym co najmniej 2 szt. USB 
3.1 Gen1 oraz co najmniej 2 szt. USB 3.1 Gen 2 (typu C) 

- z tyłu obudowy co najmniej 6 szt. USB 3.1 Gen1  

- z przodu obudowy czytnik kart flash typu SD zintegrowany z obudową 
(nie dopuszcza się by czytnik kart SD zajmował wymagane zewnętrzne 
zatoki przeznaczone do rozbudowy. 

-Wewnątrz obudowy 3 szt. USB w tym jedno standardowe gniazdo 
pozwalające bezpośrednio podłączyć urządzenie z interfejsem USB 
(gniazdo USB typu A) 

- Złącze Ethernet (RJ-45) 1 szt. 

31. Klawiatura Klawiatura USB w układzie polski programisty – trwale oznaczona logo 
producenta jednostki centralnej 

32. Mysz Mysz bezprzewodowa USB z sześcioma klawiszami oraz rolką (scroll) – 
trwale oznaczona logo producenta jednostki centralnej o czułości minimum 
2000dpi 

33. Napęd optyczny Nagrywarka DVD +/-RW 

34. Obudowa, 
zasilacz 

 Typu Tower, fabrycznie przystosowana do pracy w układzie pionowym. 
Obudowa wyposażona w zatoki: 

- co najmniej 1x 5,25 cala zewnętrzna pełnej wielkości 

- co najmniej 1x zatoka zewnętrzna na napęd typu SLIM 

- co najmniej 1x 3,5 cala zewnętrzna  



oraz dodatkowo dostępne z zewnątrz zatoki umożliwiające montaż co 
najmniej 4 dysków twardych 3,5 lub 2,5 cala typu SATA 

 Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien 
pozwalać na demontaż kart rozszerzeń, napędów optycznych, dysków 
twardych (za wyjątkiem dysku M.2), zasilacza, wentylatorów chłodzących 
procesor bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów 
i śrub oraz  śrub motylkowych); 

 Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności 
użycia narzędzi (wyklucza się użycie standardowych wkrętów, śrub 
motylkowych) 

 Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w 
postaci linki metalowej (złącze blokady Kensington) oraz kłódki (oczko w 
obudowie do założenia kłódki) 

 Zasilacz o mocy max. 800 W Active PFC i sprawności co najmniej 90% 

 Suma wymiarów obudowy (wysokość + szerokość + głębokość mierzona 
po krawędziach zewnętrznych) nie więcej niż 1120 mm w tym całkowita 
szerokość obudowy poniżej 180 mm 

 wbudowany czujnik otwarcia obudowy komunikujący się z systemem 
zapisywania logów zdarzeń w BIOS. 

 Obudowa musi być wyposażona w uchwyt do wygodnego przenoszenia 
komputera 

35. System 
operacyjny 

Microsoft Windows 10 Pro for Workstation 64-bit PL, zainstalowany 
System operacyjny niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub 
Internetu w firmie Microsoft.  

36. BIOS - Możliwość odczytania z BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego 
z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, 
urządzeń zewnętrznych , informacji na temat:  
- wersji BIOS 
- nazwy modelu oraz numeru seryjnego,  
- nazwy płyty głównej,  
- zainstalowanego procesora (taktowanie, pojemność pamięci cache, 
liczba rdzeni, liczba obsługiwanych jednocześnie wątków),  
- pamięci operacyjnej RAM wraz z informacją o prędkości pamięci oraz 
obsadzeniu slotów pamięci,  
- adresie MAC karty sieciowej,   

- rozwiązanie sprzętowe zintegrowane w płycie głównej komputera 
zapewniające możliwość przywrócenia BIOS w przypadku jego 
uszkodzenia (ataki wirusów itp.) lub nieudanej aktualizacji bez 
pośrednictwa jakichkolwiek urządzeń zewnętrznych i w sytuacji, gdy 
obraz na monitorze nie jest wyświetlany i/lub nie ma możliwości 
wprowadzania znaków za pomocą konsoli tekstowej 

- W pamięci Flash, funkcja blokowania wejścia do  BIOS oraz blokowania 
startu systemu operacyjnego  



- Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z 
zewnętrznych urządzeń 

- Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego 
komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych,  
ustawienia hasła na poziomie użytkownika oraz administratora. 

- Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, 
sieciowej oraz czytnika kart SD z poziomu BIOS, bez uruchamiania 
systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, 
podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. 

- Możliwość wyłączania portów USB w tym: wszystkich portów, tylko 
portów znajdujących się na przodzie obudowy, tylko tylnych portów, 
tylko zewnętrznych, tylko nieużywanych. Możliwość wyłączenia 
wszystkich portów USB oprócz portów do których podpięto klawiaturę 
oraz mysz. Możliwość sprawdzenia w BIOS-ie listy podłączonych 
urządzeń korzystających z USB 

- Możliwość aktualizacji BIOS-u z poziomu BIOS (ręcznie oraz 
automatycznie) oraz zdefiniowania adresu serwera, z którego ma zostać 
pobrana aktualizacja, 

- Możliwość monitorowania z poziomu BIOS-u prędkości wentylatorów 
pracujących wewnątrz obudowy oraz temperatury kluczowych 
podzespołów w tym co najmniej: procesora, pamięci, slotów PCI 
Express, chipsetu. Możliwość sterowania prędkością wentylatorów z 
uwzględnieniem co najmniej dwóch trybów pracy: Auto i Maksimum. 

- Możliwość uruchomienia z poziomu BIOS lub z poziomu wyświetlonej 
podczas startu komputera listy urządzeń butujących systemu 
diagnostycznego pozwalającego na przetestowanie co najmniej: 
procesora, pamięci RAM oraz dysku. 

37. Bezpieczeństwo i 
zarządzanie 

Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do 
tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami 
szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania 
poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu 
klucza sprzętowego.  

- Funkcje bezpieczeństwa w obudowie:  

      -czujnik otwarcia obudowy  (sposób montażu czujnika nie może 
ograniczać lub  uniemożliwiać instalacji kart rozszerzeń) 

      - slot Kensington 

      - zintegrowany z boku obudowy zamek nie wystający poza obrys 
obudowy 

38. Oprogramowanie 
dodatkowe 

Dodatkowe w pełni funkcjonalne oraz nieodpłatne licencyjnie 
oprogramowanie producenta sprzętu  pozwalające na w pełni  
automatyczną instalację sterowników urządzeń opartą o automatyczną 
detekcję posiadanego sprzętu 

39. Certyfikaty 
i standardy 

 Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument 
potwierdzający spełnianie wymogu) 



 ENERGY STAR 7 

 Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, 
potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z 
systemem operacyjnym Windows 10 Pro for Workstation 64-bit 

 Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz 
wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie 
jałowym (IDLE) wynosząca maksymalnie 19 dB (załączyć oświadczenie 
producenta wraz z raportem badawczym wystawionym przez 
akredytowaną jednostkę) 

 Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) 

 Oświadczenie producenta zapewniające poprawną pracę jednostki 
centralnej zarówno w pionie jak i poziomie. 

 Zgodność ze standardem WMI. 

 Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z 
dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji 
niebezpiecznych w postaci oświadczenia wykonawcy wystawionego na 
podstawie dokumentacji producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej 
Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie 
„Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów 
zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu 
specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument 
z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla 
płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o 
masie powyżej 25 gram  

40. Gwarancja Przypisana na linii produkcyjnej gwarancja od 36 do 60 miesięcy 
realizowana na miejscu u klienta z gwarantowaną naprawą na następny 
dzień roboczy. 
W przypadku awarii dysków twardych dyski pozostają u Zamawiającego  
Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług 
serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty 
potwierdzające załączyć do oferty. 

Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się 
z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na 
siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. 

21. Wsparcie 
techniczne 
producenta 

- Dedykowany numer oraz adres email dla wsparcia technicznego i informacji 
produktowej, możliwość weryfikacji konfiguracji fabrycznej zakupionego 
sprzętu, a także weryfikacji posiadanej/wykupionej gwarancji oraz statusu 
napraw urządzenia po podaniu unikalnego numeru seryjnego. 

-  Dedykowany numer oraz email dla zgłoszeń awarii sprzętu objętego 
gwarancją typu OnSite, czynny 24h na dobę przez 365 dni w roku. Pod 
wskazanym numerem telefonu lub adresem email można również uzyskać 
informacje odnośnie statusu wykonywanej/zgłoszonej naprawy. 

 
 

  


